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RIVELATORE PUNTIFORME DI TIPO OTTICO ANALOGICO 

PANNELLO RIPETITORE ALLARME INCENDIO CON DISPLAY

INSTALLATO NEL CONTROSOFFITTO

RIVELATORE PUNTIFORME DI TIPO OTTICO ANALOGICO 

COMBINATORE TELEFONICO 

CENTRALE DI RIVELAZIONE FUMI A MICROPROCESSORE 

RF
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PULSANTE MANUALE AD INDIRIZZO

PANNELLO OTTICO-ACUSTICO ALLARME INCENDIO ALIMENTATO A 24V

STROBOSCOPICO

 (A CARICO DEGLI IMPIANTI TERMOMECCANICI)

SR

RIVELATORE DI FUMO INSTALLATO SULLA SOMMITA' DEL VANO L

CORSA ASCENSORE O DEL CAVEDIO VERTICALE
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ALIMENTATORE 230/12V

DI SGANCIO MANUALE

RIVELATORE PUNTIFORME DI TIPO TERMOVELOCIMETRICO 
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DI TIPO ANALOGICO

INSTALLATO IN AMBIENTE

INSTALLATO IN AMBIENTE

PANNELLO OTTICO-ACUSTICO ALLARME INCENDIO ALIMENTATO A 24V

CONTATTI DI STATO SERRANDA TAGLIAFUOCO

SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIANTE 

ELETTROMAGNETE BLOCCAPORTE COMPLETO DI PULSANTE 

STROBOSCOPICO

RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA

CONTATTO MAGNETICO

SIRENA A DOPPIA MODULAZIONE PER INTERNI

DT

CM

CENTRALE ANTINTRUSIONE

INTR

A

ALIMENTATORE

CHIAVE ELETTRONICA A PROSSIMITA'

GAS

CENTRALE RIVELAZIONE GAS

RIVELATORE DI MISCELA INFIAMMABILE CH4 (GAS METANO)

CH44

ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE GAS METANO

IMPIANTO RIVELAZIONE GAS

SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIANTE 

SEMPLIFICATO

SEMPLIFICATO

PULSANTE APRIPORTA

AP

IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI

IMPIANTO ANTINTRUSIONE

IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

IMPIANTO TVcc

TELECAMERA A COLORI NIGHT/DAY 3MP POE SU RETE IP

POSTO VIDEOCITOFONICO ESTERNO A CABLAGGIO 

POSTO VIDEOCITOFONICO INTERNO A CABLAGGIO 

PUNTO PRESA TV

TV

COMPLESSO CENTRALINO ANTENNE PER IMPIANTO 

IMPIANTO TV  

TV CENTRALIZZATO

PDC CONDENSATA AD ARIA

COLLETTORE SOLARE TERMICO n.4 collettori 2,5 mq cad. Tot. superfice 12,5 mq inclinazione 45°
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UTA NECROSCOPIA
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1%%C25 2x(2X0.75)

+sch+tw
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1%%C25 2x(2X1)+sch+tw

1%%C25 2x(2X1)+sch+tw

1%%C25 2x(2X1)+sch+tw

1%%C25 2x(2X1)+sch+tw

1%%C25 3 UTP CAT 6

1%%C20 2 UTP CAT 6
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