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GIUGNO

2023

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

SEDE DI LEGNARO 
PADOVA

P.P.

GARA D'APPALTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA, A CHIAMATA, RIPARATIVA E/O SOSTITUTIVA E
DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI,

ANTINTRUSIONE, GAS METANO E GAS TECNICI DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEZIONI
TERRITORIALI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Legale
Rappresentante

Dirigente
Servizio Tecnico 

Direttore Generale

Dott.ssa Antonia Ricci

Responsabile del Procedimento

Ing. Corrado Benetollo 

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Per. Ind. Dario Maritan 
Servizio Tecnico 

IZSVe

Giugno 2023 - Emissione File

Per. Ind. Maurizio CudicioProgettista
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CENTRALE RIVELAZIONE GAS

GAS

RIVELATORE DI GAS METANO

CO22

%%UIMPIANTO RIVELAZIONE GAS

RIVELATORE DI ANIDRIDE CARBONICA

CH44

ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE GAS METANO

%%UIMPIANTO DIFFUSIONE SONORA

DS

INTR

DT

CM

CENTRALE ANTINTRUSIONE 

RIVELAT0RE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA 

CONTATTO MAGNETICO 

CHIAVE ELETTRONICA CON TASTIERINO NUMERICO 

SIRENA DI ALLARME PER INTERNI 

SIRENA ELETTRONICA PER ESTERNI CON LAMPEGGIANTE STROBOSCOPICO 

PERIFERICA 8 INGRESSI E 8 USCITE A TRANSISTOR ALIMENTATA A 12V

A

ALIMENTATORE

%%UIMPIANTO ANTINTRUSIONE

TD

PUNTO PRESA TRASMISSIONE DATI

TELECAMERA CCD A COLORI PER INTERNO

TELECAMERA A COLORI DAY&NIGHT AD ALTA RISOLUZIONE IN CUSTODIA DA ESTERNO CON TETTUCCIO

PARASOLE, RISOLUZIONE 540TVL, OBIETTIVO VARIFOCAL 3.5-9mm - F1.2 AUTOIRIS, COMPLETA DI

STAFFA A PARETE - ALIMENTAZIONE 230Vac CON TRASFORMATORE INCLUSO - GRADO DI PROTEZIONE IP55

COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO POSIZIONATO IN AMBIENTE

%%ULEGENDA SIMBOLI

COMBINATORE TELEFONICO A 4 CANALI

%%UIMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

RF

O

O

PULSANTE MANUALE AD INDIRIZZO - "BIO"= ALLARME BIOLOGICO

SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIANTE STROBOSCOPICO

RIVELATORE DI FUMO INSTALLATO SULLA SOMMITA' DEL VANO CORSA ASCENSORE O DEL

CAVEDIO VERTICALE

A

ALIMENTATORE 230/12-24V

ELETTROMAGNETE BLOCCA PORTE TAGLIAFUOCO COMPLETO DI PULSANTE DI SBLOCCO

CENTRALE RIVELAZIONE FUMI A MICROPROCESSORE DI TIPO ANALOGICO

RIVELATORE PUNTIFORME DI TIPO OTTICO ANALOGICO INSTALLATO NEL CONTROSOFFITTO

PANNELLO OTTICO ACUSTICO

O

%%UIMPIANTO TVcc

RIPETITORE OTTICO FUORI PORTA PER RIVELATORE IN CONTROSOFFITTO NEL LOCALE

PANNELLO OTTICO-ACUSTICO DI SEGNALAZIONE CORREDATO DI n°2 LAMPADE 3W-24Vca,

SIRENA ELETTRONICA E SCHERMO FRONTALE CON LA DICITURA "VIETATO ENTRARE"

PANNELLO RIPETITORE ALLARME INCENDIO DI PIANO CON DISPLAY

T

RIVELATORE DI FUMO DI TIPO TERMICO BIMETALLICO

INTERFACCIA ANALOGICA DI COMANDO E CONTROLLO

SR

CONTATTI DI STATO SERRANDA TAGLIAFUOCO (A CARICO DEGLI IMPIANTI TERMOMECCANICI)

PGE

PANNELLO GESTIONE EMERGENZE

UNITA' COMPATTA DI CONTROLLO E VISUALIZZAZIONE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE

BASE MICROFONICA DIGITALE PER MESSAGGI VOCALI CON SELEZIONE DI n°8 ZONE DI CHIAMATA.

COMPLETO DI n°3 UNITA' DI AMPLIFICAZIONE DA 60W+150W+150W ESPANDIBILE, MICROFONO

E UNITA' DI GESTIONE E CONTROLLO.

Marca di riferimento: TUTONDO mod. "TU METCUBE 4Z42".

MICROFONO VV.F. PER MESSAGGI VOCALI DI EMERGENZA IN ARMADIETTO,

CON ALIMENTAZIONE A 24Vdc.

MIC

PUNTO PRESA MICROFONICA AD INCASSO

Marca di riferimento: TUTONDO mod. "TU MET MC8C".

Marca di riferimento: TUTONDO mod. "TU MET MC1A".

DIFFUSORE AD ALTA EFFICIENZA DA 10W A 1 VIA, DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO, COMPLETO

DI CALOTTA METALLICA RESISTENTE AL FUOCO, MORSETTO CERAMICO E FUSIBILE TERMICO. 

DIFFUSORE AD ALTA EFFICIENZA DA 10W, IN VISTA A PARETE, COMPLETO DI FONDELLO METALLICO

PER MONTAGGIO DA ESTERNO, MORSETTO CERAMICO E FUSIBILE TERMICO.

Marca di riferimento: TUTONDO mod. "TU EWT 4M10B".

Marca di riferimento: TUTONDO mod. "TU ECT 4M10B".

CENTRALE PER IL CAMPIONAMENTO DELL'ARIA CON TUBO IN PVC PESANTE DN25

- GRADO DI PROTEZIONE IP50 -

MODULO DI COMANDO

O

RIVELATORE PUNTIFORME DI TIPO OTTICO ANALOGICO INSTALLATO NEL CONTROSOFFITTO

%%UIMPIANTO TV

TV

PUNTO PRESA TV 

COMPLESSO CENTRALINO E ANTENNA PER IMPIANTO TV CENTRALIZZATO

POSTO VIDEOCITOFONICO ESTERNO A CABLAGGIO SEMPLIFICATO

POSTO VIDEOCITOFONICO INTERNO A CABLAGGIO SEMPLIFICATO

LETTORE BADGE A PROSSIMITA' CON TASTI FUNZIONE

%%UIMPIANTO CITOFONICO E CONTROLLO ACCESSI

ELETTROSERRATURA 12V

CA

PULSANTE APRIPORTA

AP

APPARECCHIO INTERFONICO A PARETE DI TIPO STERILE

%%UIMPIANTO INTERFONICO

IN

ARMADIO DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO INTERFONICO

RIVELATORE PUNTIFORME DI TIPO OTTICO ANALOGICO INSTALLATO IN AMBIENTE COMPLETO DI ISOLATORE
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