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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA, A CHIAMATA, RIPARATIVA E/O SOSTITUTIVA E
DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI,
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Giugno 2023 - Emissione File

Per. Ind. Maurizio CudicioProgettista

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Sensore antiallagamento

Centralina di gestione varco impianto controllo accessi

Lettore badge impianto controllo accessi

Pulsante di sblocco porta impianto controllo accessi

Contatto magnetico impianto controllo accessi

Elettroserratura impianto controllo accessi

Centrale impianti antintrusione

Tastiera di comando impianto antintrusione

Rilevatore antintrusione doppia tecnologia

Contatto magnetico impianto antintrusione

Rivelatore ottico di fumo ad indirizzamento
(con tecnologia ASAtechnology®)

Rivelatore ottico di fumo ad indirizzamento completo di ripetitore ottico installato sopra controsoffitto
(con tecnologia ASAtechnology®)

Pulsante manuale di allarme incendio ad indirizzamento

Elettromagnete

CENTR Centrale impianto rivelazione incendi

Sirena da esterno impianto rivelazione incendi

Centralina di campionamento sistema di rivelazione incendi ad aspirazione

Foro di campionamento sistema ad aspirazione

Tubazione sistema di rivelazione incendi ad aspirazione

Pannello LCD di ripetizione allarmi

Postazione videocitofonica da parete

Camera di analisi

Monitor Led 22" impianto TVCC

Est

Telecamera fissa

Telecamera fissa da esterno

Pannello ottico-acustico di allarme incendio

Frutto pulsante a tirante impianto di chiamata bagno disabili

Pannello ottico-acustico di allarme bagno disabili

Frutto pulsante di tacitazione allarme chiamata bagno disabili

Alimentatore supplementare impianto rivelazione incendiAlim.
24Vcc

Centrale di rivelazione gas

Rivelatore di gas metano
(da installare a circa 30cm dal soffitto)

Pannello ottico-acustico di allarme gas

Elettrovalvola di intercettazione gas

Interfono da parete a mani libereI

Scatola da incasso completa di led per segnalazione intervento rivelatore ottico di fumo

GAS

Scatola portafrutti da incasso completa di tubazioni, supporto, placca ed eventuali moduli ciechi

Postazione citofonica da parete

Sirena da esterno impianto antintrusione

Pulsante manuale di allarme generale ad indirizzamento

Pannello ottico-acustico di allarme generaleAG

Registratore digitale impianto TVCC

Tastiera di selezione telecamere impianto TVCC

  Modulo di ingresso/uscita per impianto BUS a 4 canali con programmazione di n° X ingressi e Y uscite

  Modulo di ingresso/uscita per impianto BUS a 2 canali con programmazione di n° X ingressi e Y usciteI
O

EIB-2
X
Y

I
O

EIB-4
X
Y

Cenentratore impianto controllo accessiC

Apparecchiature predisposte

Rivelatore di decremento di ossigeno
(da installare a circa 150cm dal paviemento)

  Diffusore sonoro impainto EVAC circolare da incasso

  Diffusore sonoro impainto EVAC circolare da parete

   Centrale digitale - 4 Zone EN 54 completa di accessori e batterie impianto EVAC

  Console microfonica impianto EVAC

IMPIANTO EVAC

  Centrale impianto EVAC

42.5 m² 27.0 m
3.00 m46 G

Sicurezza alimentare

46.7 m² 28.1 m
3.00 m47 G

Sicurezza alimentare
33.1 m² 24.1 m

3.00 m48 G

Lab. diagnostica

21.6 m² 18.6 m
3.00 m45 A

Direzione
15.8 m² 16.3 m

3.00 m44 A

Segreteria

18.6 m² 21.9 m
2.70 m50 C

Anti Wc e Wc U

6.6 m² 13.9 m
2.70 m51 C

Wc D/H
20.6 m² 19.2 m

3.00 m54 G

Lab. cellule
54.4 m² 31.3 m

3.00 m55 G

Microb. alimentare
10.9 m² 17.1 m

3.00 m56 M

Filtro
36.6 m² 26.5 m

3.00 m58 D

Sala Lavaggio

52.1 m² 31.2 m
3.00 m61 J

Sierologia

53.1 m² 31.5 m
3.00 m67 G

Bio.molecolare

5.0 m² 9.3 m
3.00 m68 G

Caricamento camp.
9.0 m² 12.4 m

3.00 m69 G

Mix

46.5 m² 30.6 m
3.00 m70 G

Amplificazione
29.7 m² 23.3 m

3.00 m71 A

Ufficio

20.6 m² 23.3 m
3.00 m63 K

Spogl.Camere bianche

14.3 m² 16.0 m
3.00 m66 B

Connettivo orizzontale

77.8 m² 88.0 m
3.00 m49 B

Connettivo orizzontale

10.4 m² 15.1 m
3.00 m52 M

Disimpegno

4.6 m² 9.2 m
3.00 m62 J

15.2 m² 15.5 m
3.00 m53 N

Scale

22.8 m² 19.1 m
3.00 m64 F

Locale tecnico

17.1 m² 17.3 m
3.00 m57 E

Vano scale

6.8 m² 11.2 m
3.00 m

65 M

Connettivo orizzontale

62.8 m² 38.2 m
3.00 m59 J

Bio Molecolare

N

26.7 m² 20.8 m
3.00 m46/a G

Laboratorio

8.1 m² 11.4 m
53/a B

Cella frigo

13.6 m² 15.2 m
52/a -

Cella frigo

DOPPIO VOLUME
SU NECROSCOPIA

DOPPIO VOLUME
SU CONNETTIVO

DOPPIO VOLUME
SU INGRESSO
STABULARIO

DOPPIO VOLUME
SU CONNETTIVO

DOPPIO VOLUME
SU CELLA FRIGO

DOPPIO VOLUME
SU CELLA FRIGO

Q.LAB.047 Q.LAB.048 Q.LAB.054/055
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Q.LAB.067

Q.UFF.P1

Q
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Spogl.Camere bianche
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Modulo KNX per
gestione allarme bagni
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2 2 0

Modulo KNX per
acquisizione antiallagamento
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EIB-2
1
0

Modulo KNX per acquisizione
allarme frigo/freezer
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B-
2 2 0

Modulo KNX per acquisizione
allarme frigo/freezer
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Modulo KNX per acquisizione
allarme frigo/freezer
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B-
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Modulo KNX per
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frigo/freezer

I OEI
B-
4 3 0

Modulo KNX per
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frigo/freezer

I
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1
0

IO EIB-220

Modulo KNX
per acquisizione
antiallagamento
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O
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1
0

Modulo KNX per
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frigo/freezer

Modulo KNX
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antiallagamento
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0

Modulo KNX per acquisizione
allarme frigo/freezer

C
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IO EIB-430

Modulo KNX per acquisizione
allarme cappa

I
O

EIB-2
1
0

Modulo KNX per acquisizione
allarme cappa

IO EIB-220

Modulo KNX per acquisizione
allarme cappa

I OEI
B-
2 2 0

Modulo KNX per acquisizione
allarme cappa

IO EIB-210

Modulo KNX per acquisizione
allarme cappa

IO EIB-220

Modulo KNX per acquisizione
allarme cappa

IO EIB-220

Modulo KNX per acquisizione
allarme cappa

I OEI
B-
2 2 0

Modulo KNX per acquisizione
allarme cappa

I OEI
B-
4 3 0

Modulo KNX per
acquisizione
allarme cappa
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