~ LEGENDA SIMBOLI

Simbo/o Descrizione

- Apparecchiature predisposte
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Centrale impianto rivelazione incendi

Pannello LCD di ripetizione allarmi

Rivelatore ottico di fumo ad indirizzamento
(con tecnologia ASAtechnology®)

e

Rivelatore ottico di fumo ad indirizzamento completo di ripetitore ottico installato sopra controsoffitto
(con tecnologia ASAtechnology®)
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E2NVAN

h- ¢ Elettromagnete ]
= Scatola da incasso completa di led per segnalazione intervento rivelatore ottico di fumo

Pulsante manuale di allarme incendio ad indirizzamento /

Pannello ottico-acustico di allarme incendio

|
Alimentatore supplementare impianto rivelazione incendi
Sirena da esterno impianto rivelazione incendi — /
Pulsante manuale di allarme generale ad indirizzamento
|
Pannello ottico-acustico di allarme generale — o _[
Centralina di campionamento sistema di rivelazione incendi ad aspirazione

Foro di campionamento sistema ad aspirazione Z \
Tubazione sistema di rivelazione incendi ad aspirazione <
G— Centrale di rivelazione gas
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Rivelatore di gas metano 7 /
(da installare a circa 30cm dal soffitto) U
Rivelatore di decremento di ossigeno [
dec (da installare a circa 150cm dal paviemento)
ﬁ@ Pannello ottico-acustico di allarme gas

Elettrovalvola di intercettazione gas

Sensore antiallagamento —

Scatola portafrutti da incasso completa di tubazioni, supporto, placca ed eventuali moduli ciechi

; Frutto pulsante a tirante impianto di chiamata bagno disabili —7
©rT Frutto pulsante di tacitazione allarme chiamata bagno disabili
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Pulsante di sblocco porta impianto controllo accessi 0 : BE
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= Centrale impianto EVAC
IMPIANTO EVAC
Giugno 2023 - Emissione File P319GRgGEBVR-0201PL.pdf
( 8 Console microfonica impianto EVAC
Legal Direttore Generale Responsabile del Procedimento
Rapprzggnetante Dirigente
Dott.ssa Antonia Ricci servizio Tecnico Ing. Corrado Benetollo :é: Diffusore sonoro impainto EVAC circolare da incasso

. . Diffusore sonoro impainto EVAC circolare da parete
Direttore dell'Esecuzione del Contratto

cervisio Tecni ) - -
ervizio Tecnico Progettista Per. Ind. Maurizio Cudicio

Per. Ind. Dario Maritan
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Centrale digitale - 4 Zone EN 54 completa di accessori e batterie impianto EVAC
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