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GIUGNO

2023

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

SEDE DI LEGNARO 
PADOVA

P.P.

GARA D'APPALTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA, A CHIAMATA, RIPARATIVA E/O SOSTITUTIVA E
DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI,

ANTINTRUSIONE, GAS METANO E GAS TECNICI DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEZIONI
TERRITORIALI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Legale
Rappresentante

Dirigente
Servizio Tecnico 

Direttore Generale

Dott.ssa Antonia Ricci

Responsabile del Procedimento

Ing. Corrado Benetollo 

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Per. Ind. Dario Maritan 
Servizio Tecnico 

IZSVe

Giugno 2023 - Emissione File

Per. Ind. Maurizio CudicioProgettista

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Sensore antiallagamento

Centralina di gestione varco impianto controllo accessi

Lettore badge impianto controllo accessi

Pulsante di sblocco porta impianto controllo accessi

Contatto magnetico impianto controllo accessi

Elettroserratura impianto controllo accessi

Centrale impianti antintrusione

Tastiera di comando impianto antintrusione

Rilevatore antintrusione doppia tecnologia

Contatto magnetico impianto antintrusione

Rivelatore ottico di fumo ad indirizzamento
(con tecnologia ASAtechnology®)

Rivelatore ottico di fumo ad indirizzamento completo di ripetitore ottico installato sopra controsoffitto
(con tecnologia ASAtechnology®)

Pulsante manuale di allarme incendio ad indirizzamento

Elettromagnete

CENTR Centrale impianto rivelazione incendi

Sirena da esterno impianto rivelazione incendi

Centralina di campionamento sistema di rivelazione incendi ad aspirazione

Foro di campionamento sistema ad aspirazione

Tubazione sistema di rivelazione incendi ad aspirazione

Pannello LCD di ripetizione allarmi

Postazione videocitofonica da parete

Camera di analisi

Monitor Led 22" impianto TVCC

Est

Telecamera fissa

Telecamera fissa da esterno

Pannello ottico-acustico di allarme incendio

Frutto pulsante a tirante impianto di chiamata bagno disabili

Pannello ottico-acustico di allarme bagno disabili

Frutto pulsante di tacitazione allarme chiamata bagno disabili

Alimentatore supplementare impianto rivelazione incendiAlim.
24Vcc

Centrale di rivelazione gas

Rivelatore di gas metano
(da installare a circa 30cm dal soffitto)

Pannello ottico-acustico di allarme gas

Elettrovalvola di intercettazione gas

Interfono da parete a mani libereI

Scatola da incasso completa di led per segnalazione intervento rivelatore ottico di fumo

GAS

Scatola portafrutti da incasso completa di tubazioni, supporto, placca ed eventuali moduli ciechi

Postazione citofonica da parete

Sirena da esterno impianto antintrusione

Pulsante manuale di allarme generale ad indirizzamento

Pannello ottico-acustico di allarme generaleAG

Registratore digitale impianto TVCC

Tastiera di selezione telecamere impianto TVCC

  Modulo di ingresso/uscita per impianto BUS a 4 canali con programmazione di n° X ingressi e Y uscite

  Modulo di ingresso/uscita per impianto BUS a 2 canali con programmazione di n° X ingressi e Y usciteI
O

EIB-2
X
Y

I
O

EIB-4
X
Y

Cenentratore impianto controllo accessiC

Apparecchiature predisposte

Rivelatore di decremento di ossigeno
(da installare a circa 150cm dal paviemento)

  Diffusore sonoro impainto EVAC circolare da incasso

  Diffusore sonoro impainto EVAC circolare da parete

   Centrale digitale - 4 Zone EN 54 completa di accessori e batterie impianto EVAC

  Console microfonica impianto EVAC

IMPIANTO EVAC

  Centrale impianto EVAC

CENTR

I
O

EIB-2
2
0

Modulo KNX per
acquisizione antiallagamento

I OEI
B-
2 1 0

Modulo KNX per
acquisizione antiallagamento

I OEI
B-
2 1 0

Modulo KNX per
acquisizione antiallagamento

Camera di analisi installata
nel canale di mandata

Camera di analisi installata
nel canale di ripresa

Camera di analisi installata
nel canale di mandata

Camera di analisi installata
nel canale di ripresa

Camera di analisi installata
nel canale di mandata

Camera di analisi installata
nel canale di ripresa

Camera di analisi installata
nel canale di mandata

Camera di analisi installata
nel canale di ripresa

Camera di analisi installata
nel canale di mandata

Camera di analisi installata
nel canale di ripresa

197.3 m² 67.8 m
3.00 m74 L

Spazio tecnico

14.6 m² 15.5 m
3.00 m73 -

Spazio tecnico

11.1 m² 13.9 m
3.00 m75 L

Locale tecnico
6.2 m² 11.7 m

3.00 m76 L

Locale tecnico

7.1 m² 12.3 m
3.00 m77 L

Filtro

17.1 m² 17.3 m
3.00 m78 E

Vano scale

98.5 m² 49.1 m
3.00 m79 L

Spazio tecnico

=
~

8.8 m² 12.9 m
2.69 m80 L

Locale a disposizione
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